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Die aufgeführten Werte verstehen sich als unverbindliche,
Richtwerte und beziehen sich auf Standardausstattungen

1) Daten bezogen auf Hubgerüst mit h3 = 1810 mm
2) mit Batterie 240 Ah
3) mit Schutzgitter für sperrige Lasten + 490 mm
4) mit Gabeln l = 1000 mm
5) Daten bezogen auf Hubgerüst mit h3 = 4480 mm
6) Daten bezogen auf Hubgerüst mit h3 = 3580 mm
7) mit Batterie 240 Ah
8) -20 mm bei Triplex Hubgerüst mit Vollfreihub
9) bei Duplex Hubgerüst mit limitiertem Freihub h3 = 3580mm

& Min. nominaler Batterie Kapazität (siehe Gewicht, Punkt 6.5)
10) Radarmhub
11) Daten bezogen auf eingefahrene Hubgabeln (h5 = 0mm)
12) h4 + 490 mm mit Resttragfähigkeit
13) Daten bezogen auf ausgefahrene Hubgabeln (h5 = 135mm)
14) Wert für Hubgerüste mit Höhe h3 = 3580 mm inbegriffen
15) Wert für Hubmotor 3 kW
16) Hubgerüst nicht erhältlich für Modell CTXi
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Hersteller

Typzeichen des Herstellers

Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin,Treibgas, Netzstrom

Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung, zwangsgesteuert

Tragfähigkeit / Last

Lastschwerpunktabstand

Lastabstand von Mitte Vorderachse

Radstand

Eigengewich (ohne Batterie)

Achslast mit Last (vorne/hinten)

Achslast ohne Last (vorne/hinten)

Bereifung:Vollgummi, Superelas., Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorne

Reifengröße, hinten

Räder: Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, vorne

Spurweite, hinten

Höhe Hubgerüst eingefahren

Normalfreihub

Hubhöhe

Höhe Hubgerüst ausgefahren

Initialhub

Höhe Deichsel in Fahrstellung (min/max)

Höhe Gabeln gesenkt

Gesamtlänge (Fahrerplattform oben/unten)

Länge einschl. Gabelrücken (Fahrerplattform oben/unten)

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelträgerbreite

Gabelaußenabstand

Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst

Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer (Fahrerplattform oben/unten)

Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs (Fahrerplattform oben/unten)

Wenderadius (Fahrerplattform oben/unten)

Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Steigfähigkeit KB15’ (mit/ohne Last)

Steigfähigkeit KB5’ (mit/ohne Last)

Betriebsbremse

Antriebsmotor, Leistung KB 60’

Hubmotor, Leistung 10% ED

Batterie nach British Standard / DIN 43531/35/36 A, B, C

Spannung / Nennkapazität

Batteriegewicht (±5%)

Art der Fahrsteuerung

Schallpegel, Fahrerohr

Q (t)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

mm
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b10 (mm)

b11 (mm)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h5 (mm)

h14 (mm)

h13 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast3 (mm)

Ast3 (mm)

Wa (mm)

km/h

m/s

m/s

%

%

kW

kW

V / Ah

kg

dB (A)

OM 

CTX 14

Elektro

Deichsel (Geh /Standlenkung)

1,4 

600

711 (8)

1323 

971 (1)  9)

1620 / 1011 (2)  9)

338 / 893 (2)  9)

Polyurethan

230 / 140

85 x 90

2 / 1x-1

380 

578

2327 

140 

3580 

4066 (3) 12)

/

1145 / 1342

86 

2049 / 2376 

899 / 1226

860 

66 / 190 / 1150 

680 

570 

/

30 

2499 / 2801

2465 / 2769

1633 / 1937

6,5 / 8

0,16  / 0,26 (15)

0,40  / 0,36 

1,3 / 4,8 (9)

3,9 / 9,1 (9)

Elektrisch 

1,2 

2,2 (5) / 3 

DIN Zellen

24 / 240 (315 - 375)

260 (295 - 304)

Elektronisch

< 70

OM 

CTX 20

Elektro

Deichsel (Geh /Standlenkung)

2

600 

706 (8)

1323 

1013 (1)  9)

2208 / 1101 (2)  9)

368 / 940 (2)  9)

Polyurethan

230 / 140

85 x 70

4 / 1x-1

380 

578

2327 

90 

3580 

4088 (3) 12)

/

1145 / 1342

86 

2064 / 2381

914 / 1231

860 

61 / 200 / 1150

680 

570 

/

30 

2555 / 2857 

2554 / 2856

1633 / 1937

5 / 8

0,10  / 0,17 

0,30  / 0,23

0,4 / 4,1 (9)

2,8 / 9,1 (9)

Elektrisch

1,2 

3 

DIN Zellen

24 / 315 (375) 

295 (304)

Elektronisch

<70

OM 

CTXi 14

Elektro

Deichsel (Geh /Standlenkung)

1,4 (2 (10))

600

645 (8)  11)

1359 (11)

1062 (1)  9)

1619 / 1222 (2)  9)

358 / 1083 (2)  9)

Polyurethan

230 / 140

85 x 70

4 / 1x-1

380 

578

2332

140

3580

4070 (3)  12)

135

1145 / 1342

91

2161 / 2485

1007 / 1330

860

66 / 190 / 1150

680

570

/

25 / 160 (13)

2572 / 2870 (13)

2559 / 2857 (13)

1675 / 1973 (13)

6,5 / 8

0,16  / 0,26 

0,40  / 0,36 

1,2 / 4,1 (9)

3,6 / 8 (9)

Elektrisch

1,2 

3

DIN 43535 B

24 / 330 (375)

288 (305)

Elektronisch

<70

OM 

CTXi 20

Elektro

Deichsel (Geh /Standlenkung)

2 (2 (10))

600

640 (8)  11)

1359 (11)

1105 (1)  9)

2194 / 1289 (2) 9)

382 / 1101 (2)  9)

Polyurethan

230 / 140

85 x 70

4 / 1x-1

380 

578

2332

90

3580

4092 (3)  12)

135

1145 / 1342

91

2168 / 2492

1012 / 1335

860

61 / 200 / 1150

680

570

/

25 / 160 (13)

2575 / 2873 (13)

2563 / 2861 (13)

1675 / 1973 (13)

5 / 8

0,10  / 0,17 

0,30 / 0,23 

0,4 / 4 (9)

2,7 / 8 (9)

Elektrisch

1,2

3

DIN 43535 B

24 / 330 (375)

288 (305)

Elektronisch

<70



Duplex TriplexSimplexMono(6)

ALTERNATIVE GABELSTAPLER-EIGENSCHAFTEN
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Hubhöhe

Höhe Hubgerüst eingefahren(7)

Freihub

Höhe Hubgerüst ausgefahren(7)

Hubhöhe

Höhe Hubgerüst eingefahren (11)

Freihub

Höhe Hubgerüst ausgefahren (11)

Hubgerüste 1.4 t                 

Hubgerüste 2.0 t
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-

-
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-
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-
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-

-
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-

-

-
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-

-

-

-

5390

2327

1810

5876

-

-

-

-

h3

h1

h2

h4

h3

h1

h2

h4

1= Fahren

2= Bremsen



OM Carrelli Elevatori S.p.A.
Viale A. De Gasperi, 7
I-20020 Lainate (MI)
Tel.: +39(02)937 65-1
Fax: +39(02)937 65-450
www.om-mh.com 
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Der neue Hochhubwagen mit klappbarer Fahrerplattform und seitlichen Schutzarmen von OM wurde
mit der Zielsetzung entwickelt, bestmögliche Sicherheits- und Ergonomiewerte zu erreichen. Die neuen
CTX und CTXi präsentieren sich dank der Verwendung von zuverlässigen und bewährten technischen
Lösungen als äußerst verlässliche und produktive Transportgeräte, gerade auch unter schwierigen
Einsatzbedingungen.

Chassis: CTX und CTXi haben eine 4-Punkt-Radauflage: die starr montierte, seitlich angeordnete
Antriebsgruppe mit einem Stützrad. Diese Konfiguration garantiert Stabilität und hohe Resttragkräfte,
wie sie von einem Hochhubwagen als wesentliche Eigenschaften verlangt werden. Der Motorraum ist
mit einer Abdeckung aus Polyurethan verschlossen, einem sehr elastischen und stoßfesten Material.
Das gleiche Material wird auch für den Batteriefachdeckel verwendet, der zudem mit einer integrieten
Ablageschale und einem Klippbord versehen ist. Der Battteriewechsel ist mit Kran, sowie durch seitliche
Entnahme möglich. Beide Varianten gehören zum Serienumfang. Es können Batterien mit einer Kapazität
bis zu 360 Ah verwendet werden. Es werden zwei Tragkraftversionen angeboten: 1.400 kg und 2.000
kg. Sehr groß ist die Auswahl an Hubgerüsten: SIMPLEX-, DUPLEX- (mit und ohne Vollfreihub) und
TRIPLEX- (Vollfreihub) Masten bieten beste Durch- und Rundumsicht. Zum Heben und Senken der
Gabeln sind zwei Flügelschalter in der Deichsel integriert, über die ein Proportionalventil gesteuert wird
und so ein feinfühliges Heben und Senken garantieren.

Fahrerstandplattform: Die Trittfläche der Plattform besteht aus einem weichen Gummimaterial mit
rutschfester Oberflächenstruktur, die höchsten Komfort und bestmögliche Sicherheit garantiert. Die sehr
niedrige Tritthöhe der Plattform beträgt 170 mm. Sobald der Bediener von der Plattform absteigt, hebt
sich diese an und das Fahrzeug geht in Stand-by Position (Fahrzeug ist nicht verfahrbar). Die mit
geschäumtem Polyurethan verkleideten seitlichen Schutzarme befinden sich auf idealer Höhe, um dem
auf der Plattform stehenden Bediener sicheren und wirksamen Halt zu geben. Die spezielle Formgebung
und das leichte und gleichzeitig stabile System zum Öffnen und Schließen der Schutzarme ermöglichen
eine unkomplizierte, praxisfreundliche Änderung der Einsatzmöglichkeit des Hochhubwagens. Die aus
einem Block gefertigte Deichsel besteht aus leichtem und hochfestem Kunststoffmaterial. Durch den
ergonomischen Griff und die optimierte Anordnung der Bedienelemente lässt sich der Hochhubwagen
unter allen Bedingungen optimal lenken und bedienen. Bei den Schaltern handelt es sich um moderne
Drucktasten, d.h. die Betätigung erfolgt ohne mechanische Kontakte. Um die benötigten Lenkkräfte so
gering wie möglich zu halten, wird die Deichsel elektrisch unterstützt, dabei steigt die zum Lenken
benötigte Kraft proportional zur Geschwindigkeit des Hochhubwagens.

Antriebsgruppe: Für den Antrieb sorgt ein SEM-Fahrmotor (fremderregt) mit einer Leistung von 1,2 kW.
Der Einsatz eines Motors mit Fremderregung und die Verwendung einer speziellen Software ermöglichen
es, den Motor so zu steuern, dass die Vorteile der Fremderregung genutzt werden können: ■ Kontrolle
der Geschwindigkeit mit Last, ohne Last und auf der Rampe ■ Energierückgewinnung und damit
Reduzierung des Energieverbrauchs

Bremsen: Der Hochhubwagen verfügt über zwei unabhängige Bremssysteme: ■ Betriebsbremse·
Gegenstrombremse, wirkt auf den Antriebsmotor (mit Energierückgewinnung) und wird elektronisch
durch Loslassen des Flügelschalters ausgelöst ■ Feststellbremse · elektromagnetische Bremse
Kombisteuerung für Fahren und Heben.

Die angegebenen technischen Daten dienen nur als Richtwerte.
OM Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, diese ohne Vorankündigung zu ändern.

CTX - CTXi   Deichselhochhubwagen
mit klappbarer ahrerplattform

Herausziehen
Batterie CTX

Herausziehen
batterie CTXi

➡

➡


