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Ein dynamischer und kompakter Stapler, ideal für den Einsatz in Lagerräumen mitknappen
Platzverhältnissen wiein Eisenbahnwagons oder Containern.

Die eigens für diesen Stapler entwickeltenzwei Fahrmotoren garantieren ein promptesund progressives
Anfahrverhalten.Die elektronische Steuerung, die die Fahr –und Hubfunktionen regelt, optimiert die
Drehzahl der Motoren und reduziertdadurch den Energieverbrauch. Mit einerDrucktaste kann die Power
Supply –Funktion aktiviert werden, mit der zurÜberwindung von Hindernissen oderUnebenheiten selbst
bei eingeschlagenenRädern die gesamte Motorenleistunggenutzt werden kann.

Abnehmbare Seitenteile ermöglicheneinen leichten Zugriff zur Elektronik,zum Fahr – und Hubmotor.
Dadurch werden die Wartungskostenerheblich reduziert.

Die bedarfsgesteuerte hydraulischeLenkung erleichtert das Handlingdes Staplers und beugt
Fahrerermüdungenvor. Der erforderliche Kraftaufwandliegt unter 0,5 kg.

Die Freisicht - Hubgerüste in Simplex –Duplex - und Triplexausführungmit anwendergerechten
Abstufungenund maximalen Hubhöhen bis 5600 mmmachen diesen Stapler zu einemflexiblen Alleskönner.

Optionen: integrierter Seitenschieber,komplette Beleuchtungsanlage,Arbeitsscheinwerfer, Rundumleuchte,
Rückfahrleuchten, Rückspiegel, Signalton bei Rückwärtsfahrt, Handumschaltung, Vierwegeventil,
Kühlhausausstattung, reduziertes Fahrerschutzdach, Lastschutzgitter,Luftbereifung, Vollgummibereifung,
Zwillingsbereifung.

Die angegebenen technischen Daten dienen nur als Richtwerte.
OM Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, diese ohne Vorankündigung zu ändern.
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