










OM Carrelli Elevatori S.p.A.
Viale A. De Gasperi, 7
I-20020 Lainate (MI)
Tel.: +39(02)937 65-1
Fax: +39(02)937 65-450
www.om-mh.com 

20
10

4 
 0

5 
- 

20
08

Das Konzept. Bei der Baureihe XE 13-20ac handelt es sich um Geräte, die durch ihre Kompaktheit
und Wendigkeit bestechen. Ihr Einsatz gewährleistet auch unter engen Raumverhältnissen eine hohe
Umschlagleistung.

Der ergonomische Fahrerarbeitsplatz ermöglicht über einen niedrigeren Aufstieg und einen großen
Fußraum schnelles und bequemes Auf- und Absteigen. Die verstellbare Lenksäule und das kleine
Lenkrad sorgen für sichere und bequeme Arbeit. Das im Armaturenbrett integrierte Display liefert alle
wichtigen Informationen, wie Fahrgeschwindigkeit, Position der Lenkräder und Batterieladezustand.
Die in optimierter Griffweite angeordneten Ventilhebel ermöglichen feinfühliges millimetergenaues
Ein- und Ausstapeln.

Der wartungsfreie Antrieb mit den beiden in der Vorderachse integrierten Drehstrommotoren (AC) 
bietet bei maximaler Leistung eine hohe Energieeffizienz. Die Beschleunigungsleistungen und das
Steigvermögen entsprechen den Spitzenwerten in der Kategorie der 48 Volt Geräte. Durch die vollständige
Kapselung ist ein Eindringen von Staub und Spritzwasser nicht möglich, daher sind Einsätze auch
unter härtesten Bedingungen völlig problemlos. Durch ihre elektrische Nutzbremsung speisen die
Fahrmotoren bis zu 15% der Energie in die Batterie zurück. Dadurch reicht die Nutzungsdauer
pro Batterieladung weitere 1,5 Std.

Die verschleißfreie Betriebsbremse arbeitet als Ölbadlamellenbremse nahezu geräuschlos. 
Sie steht dem Bediener immer zur Verfügung, wenn die elektrische Abbremsung nicht ausreicht.

Die elektrische Anlage ist digitalisiert und verfügt über einen CAN-Bus mit zwei getrennten Systemen,
sodass eine hohe Einsatzsicherheit gewährleistet ist. Der Fahrer hat die Möglichkeit direkt am Display
drei unterschiedliche Leistungsprofile zu wählen. Er kann entscheiden zwischen maximaler Leistung
oder maximaler Reichweite pro Batterieladung.

Das umfassende Sicherheitsprogramm gewährleistet unter allen Einsatzbedingungen das höchste
Sicherheitsniveau. Das Programm reduziert automatisch die Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten und
sperrt die hydraulischen Funktionen, wenn der Bediener den Fahrersitz verlässt.

Der kostensparende Service wird durch Wartungsintervalle von 1.000 Betriebsstunden erreicht. 
Die schnelle Fehlersuche per Diagnosesystem und die gute Zugänglichkeit der wartungsrelevanten
Teile ermöglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb kürzester Zeit.

Die umfangreichen Ausstattungsoptionen beinhalten unter anderem Hubgerüste in Simplex-, Duplexund
Triplex-Ausführungen für Hubhöhen bis 6.970mm. Für den Außeneinsatz stehen Wetterschutzund
Vollkabinen zur Verfügung. Diverse Beleuchtungsanlagen und Arbeitsscheinwerfer ermöglichen bei
Dunkelheit sichere Einsätze. Mit unterschiedlichen Komfortfahrersitzen wird für noch bequemeres
Arbeiten gesorgt. Durch einfache und doppelte Zusatzhydraulikanlagen besteht die Möglichkeit,
diverse Anbaugeräte einzusetzen und den Stapler vielseitiger zu nutzen. 

Die angeführten technischen Beschreibungen sind unverbindlich.

OM Carrelli Elevatori behält sich das Recht vor, diese ohne Vorankündigung zu ändern.

XE 13 - 20ac

Elektro-Gegengewichtsstapler
in 3- und 4-Rad-Ausführung


